MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PROJETO DE CONSTRUCAO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE SAO JORGE

LOCAL: COMUNIDADE OLARIA, SAO CAETANO E SAO JOSE

1. APRESENTACAO
O Memorial Descritivo da rede adutora de agua é um documento que relne

informag0fes técnicas necessarias para a implantacdo das obras da rede de distribuigdo
de agua no municipio. Estas intervencgées visam melhorar o sistema de abastecimento de
agua no municipio, oferecendo assim um servico adequado a populacdo residente nas
referidas regides. Todas as intervencdes previstas para essa melhoria no sistema de
abastecimento de agua potavel estardo de acordo com as NBR 12218 (Projeto de rede
de distribuicdo de dgua para abastecimento publico), NBR 12211 (Estudos de concepcgéo
de sistemas publicos de abastecimento de agua — Procedimento) e NBR 12266 (Projeto e
execucdo de valas para assentamento de tubulacdo de agua, esgoto ou drenagem
urbana).

Todas as obras serdo fiscalizadas por profissionais habilitados, sendo que
quaisquer duvidas ou alteragbes que possam surgir na execu¢do dos servigos serao
esclarecidas e autorizadas por eles. Todo o material empregado na obra sera de primeira
gualidade, ficando a sua aceitacdo ou ndo a cargo do Engenheiro Fiscal da Obra.

O presente projeto refere-se a instalacdo de um sistema de abastecimento da
agua com a finalidade de atender a demanda de consumo. Neste sistema de distribuicdo
de 4gua serainstalada uma rede de distribuicao de 4gua para alimentacao de reservatorio
d'agua para atender os consumidores finais. A dgua serd oriunda de poco tubular
profundo. O objetivo principal deste sistema de distribuicdo ser4d o da melhoria da
gualidade da 4gua consumida, o nivel de vida e a salde destes moradores, fornecendo
agua potavel aos consumidores, de forma continua, em quantidade e pressao

recomendadas.



1.1.1 E 1.6.1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO

Os servicos de mobilizagdo compreendem o deslocamento e transporte de maquinas,
caminh®es e pessoal até o local onde a obra seré executada, para inicio das operacgdes e

apos finalizadas o deslocamento até a base da empresa executora.

1.2.1,13.1,1.4.1 PLACA DE OBRA

A placa de obra sera conforme padrdo Governo Estadual, fixada em local de boa

visibilidade, em chapa de aco galvanizada nas dimensdes de 3,60 x 1,80m.

10A

44 B6A

e

[ HI00000CK 000
Mgt 11 X000000CCECENTTINN0O000CE 7 XX
L

4A

. Nome do
Aqui tem Empreendimento
trabalho e S e

00K 000

do Governo
Federal

1.2.2,1.3.2,1.4.2 ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA

na

Antes de iniciar a escavacdo a empresa executora fard a pesquisa de interferéncia do

local, evitando-se estragos em servi¢os publicos enterrados na area de escavagéo. Se

a escavacao interferir com galerias, redes telefénicas, energia, a empresa executora

fard o devido escoramento e sustentacdo para prosseguimento dos servigos contratados.

A escavacdo sera mecanizada com a utilizacao de retroescavadeira para abertura da

vala. O material escavado sera colocado ao lado da vala, de tal modo que entre a borda

de escavacdo e a sala do talude fiqgue um espaco minimo de 0,50 m. Em casos

especiais, a fiscalizacdo determinard mediante em registro a remocdo do material

escavado para um local conveniente. Tendo em vista o trafego de veiculos pelas vias, a

fim de evitar acimulos de material & beira da vala, a marcha da escavacao e do

assentamento ndo podera ultrapassar de 500 metros. A largura da vala sera de 40cm

por 60cm de profundidade.



O fundo da vala devera ser de forma tal, que no assentamento dos tubos sejam evitados
trechos com mudancas bruscas e saliéncias no seu leito. O material escavado da vala
nao podera obstruir as sarjetas por longo periodo. A Empreiteira sera responsavel por
eventuais danos ndo descritos no memorial, causados a terceiros. A profundidade da
tubulacdo quando executada no terco médio da estrada, sera de 0,60 m para maior

durabilidade dos tubos.

1.2.3,1.3.3,1.4.3 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR
1.2.4,1.3.4,1.4.4 CARGA MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS

O fundo da vala onde vai ser assentada a tubulacdo, devera estar isento de pedras e
outros materiais, evitando assim o aparecimento de esforcos localizados na tubulacéo.
O leito deve ser devidamente regularizado, utilizando-se p6 de pedra com espessura de
15cm, sendo 5¢cm antes da colocagéo dos tubos e 10cm para cobrimento da tubulacéo,
eliminando todas as saliéncias da escavacao. Devera ser realizada a carga manobra e
descarga dos materiais ao lado da vala e posteriormente por meio mecanizado a

distribuicdo uniforme dentro da vala.

1.2.5,1.3.5, 1.4.5 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE
Os caminhdes tipos basculantes, para o transporte do p6 de pedra entre a fornecedora
e os locais, deveréo ter cagambas metélicas robustas e lubrificadas. Para efeitos de
célculo de transporte, considerou-se uma DMT = 22,2 km, com base em 03 fornecedores

de materiais.

1.2.6,1.3.6,1.4.6 ASSENTAMENTO E FORNECIMENTO DA TUBULACAO
1.2.7,1.3.7,1.4.7 UNIAO DE COMPRESSAO EM PP PARA PEAD DN50MM

Antes do assentamento, os tubos deverao ser limpos e inspecionados com cuidado.
Deve ser verificado também a existéncia de falhas de fabricacdo, assim como, danos e
avarias decorrentes de transporte e manuseio. No assentamento os tubos devem ser
rigorosamente alinhados. A unido da tubulagdo entre os rolos de tubos deverdo ser

executadas a cada 100m através de unido em PP para PEAD DN50mm.

Sera instalada Rede Adutora para agua bruta em tubos PEAD, PE-80, DN=50 MM PN
16. O comprimento do sistema de aducéo é conforme os trechos descritos na tabela do

projeto e cotas e distancias da planta.



1.2.8,1.3.8, 1.4.8 REATERRO MECANIZADO DA VALA

Qualquer reaterro s6 podera ser iniciado apos a autorizagéo da fiscalizagdo a quem cabe
antes examinar a rede, a metragem e a instalacdo das pecas especiais. Na operacao
mecéanica, de compactacao do reaterro todo cuidado deve ser tomado para ndo deslocar
a tubulacdo e seus bercos de ancoragem. Quando o material retirado da vala for

inconveniente ao reaterro, devera ser substituido por outro de boa qualidade.

O reaterro da vala sera realizado com o préprio solo retirado, quando adequado para este
fim ou com material oriundo de jazida de empréstimo, previamente escolhido e livre de
materiais indesejados. O material do reaterro, depositado nos primeiros 0,20 m acima da
geratriz superior da tubulacdo, devera sofrer compactacdo de impacto, mecéanico ou
manualmente. A compactacao se fara tanto no material depositado no vao existente entre
o tubo e as laterais da vala, quando naquele colocado acima do tubo. Apds a compactacao
adequada do material, em camadas de 0,30 m, com um cobrimento minimo de 0,30 m
acima da geratriz superior do tubo, fazendo-se a compactagdo com 0s pneus da propria

maguina, em passagens sucessivas ao longo da vala.

1.2.9,1.3.9, 1.4.9 LIGACAO DE ENTRADA DO RESERVATORIO

Devera ser realizada a conexdo com o reservatério de 4gua existente, através de adaptador

de compressao PP para a interligacdo entre o tubo que ficard a céu aberto sobre o solo.

1.2.10, 1.3.10, 1.4.10 SINALIZACAO DE SEGURANCA

A obra devera ser sinalizada, com cones proximos ao local da intervencéo e tela plastica

laranja tipo tapume na altura de 1,20m.



1.5.1 ADMINISTRACAO LOCAL

Compreende os servigos de engenheiro e mestre de obras para a execucao.

CONSIDERACOES FINAIS

Quando houver necessidade de troca de algum material especificado no orcamento
por outro equivalente, tal substituicdo sera feita mediante aprovagdo e autorizacdo da
Equipe Técnica da Prefeitura.

Os servicos ndo aprovados, ou que se apresentarem defeituosos em sua execucao,
deverdo ser demolidos e reconstruidos por conta exclusivamente da empresa que realizara
o servico. Ficardo a cargo exclusivo da Firma Empreiteira todas as providéncias e despesas
correspondentes ao ferramental, equipamento de protecéo individual (E.P.1.), equipamento
de protecdo coletiva (E.P.C.), as instalacbes provisorias da obra, compreendendo o
aparelhamento e ferramentas necessarias a execucao dos servigos contratados.

A empreiteira devera atender todas as normas vigentes relativas a execucgao,
seguranca e estabilidade da obra que lhe cabe, bem como as resolugbes estabelecidas
pelo sistema CONFEA/CREA, recolhimento de A.R.T. (Anotagdo de Responsabilidade
Técnica) e acompanhamento por profissional habilitado no CREA, que responda como
proposto da empreiteira, durante toda a execucéo da obra.

Séo Jorge-RS, 21 de Julho de 2026

Augusto Ben Danilo Salvalaggio

Engenheiro Civil Prefeito Municipal

CREA-RS 236427



