ANEXO Il - MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: RECOMPOSICAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM CBUQ E PINTURAS.

LOCAL: AV. DALTRO FILHO E ESTRADA SAIDA DAVID CANABARRO
MUNICIPIO: Séo Jorge / RS

INTRODUCAO

O presente Memorial tem por finalidade descrever de maneira detalhada as Normas Técnicas,
servicos e materiais empregados na execucdo de consertos da pavimentacdo asfaltica em cbug. O
presente memorial descritivo estabelece as condigBes técnicas minimas a serem obedecidas na
execucdo da obra em questdo, fixando os pardmetros minimos a serem atendidos para materiais,
servicos e equipamentos, e constituirdo parte integrante do contrato de obra e servigos.

Todos os materiais a serem empregados na obra deverdo ser de primeira qualidade e satisfazer
rigorosamente as especificacdes a seguir. Todos 0s servicos serdo executados em completa obediéncia
aos principios de boa técnica, devendo ainda satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras.

A necessidade de se fazer entender todo o objeto projetado para a execuc¢do podera requerer
novos detalhes ou croquis que serdo elaborados pela Prefeitura Municipal. Durante a obra devera ser
feita periddica remocédo de todo entulho e detrito que venham a se acumular no local.

Competira & CONTRATADA fornecer todo o ferramental, instalacdes provisoérias, maquinérios e
aparelhamento adequado a mais perfeita execucéo dos servigos contratados.

SERVICOS PRELIMINARES
1.1. MOBILIZACAO

Os servigcos de mobilizagcdo compreendem o deslocamento e transporte de maquinas, caminhfes
e pessoal até o local onde a obra sera executada, para inicio das operagoes.

1.2. REMOCAO

Deverdo ser utilizadas maquinas especificas para retirada parcial do pavimento nos locais
indicados em projeto, sem reutilizacdo para posterior conserto da pavimentacao.

BASE
2.1 BASE DE BRITA GRADUADA E TRANSPORTE (e=10cm)

Os servigos somente poderdo ser iniciados, apos a conclusao dos servicos de regularizagdo do
subleito e execucdo da sub-base, e da aceitacdo dos resultados apresentados pelos ensaios de
laboratério e deverdo ser executados isoladamente da construgdo das outras camadas do pavimento. A
mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida no leito da estrada e a
camada devera ser espalhada de forma Unica.

Esta especificacdo se aplica a execucdo de base de brita granular constituida de pedra britada
graduada, cuja curva granulométrica devera se enquadrar nas faixas especificadas pelo DAER (espec.
08/1991), e o produto devera atender as imposi¢cdes granulométricas da faixa seguinte:



PENEIRA % QUE PASSA
2’ 100 %

1.1/27 90 % - 100 %
3/4” 50 % - 85 %
3/8” 34 % - 60 %
n°4 25%-45%

n°40 8%-22%

n°200 2%-9%

Ser&a executado em conformidade com as segdes transversais tipo do projeto, e compreendera
as seguintes operacdes: fornecimento, transporte, mistura, espalhamento, compactacdo e acabamento,
sendo que a mesma tera espessura de 10 cm apés a compactagao, conforme especificado no projeto.

Os servicos de construcdo da camada de base deverdo ser executados mecanicamente,
constando o equipamento minimo necessario: motoniveladora com escarificador; carro tanque
distribuidor de agua; rolo compactador vibratério liso; caminhdes basculantes para o transporte do
material e carregadeira. Além destes, poderdo ser utilizados outros equipamentos, aceitos pela
Fiscalizagdo.Para efeitos de calculo de transporte, considerou-se uma DMT = 27 km.

PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ

3.1 IMPRIMACAO

Imprimacdo é uma aplicacdo de pelicula de material betuminoso, CM-30, aplicado sobre a
superficie da base de brita graduada compactada e concluida, antes da execucdo do revestimento
betuminoso, objetivando conferir coeséo superficial, impermeabilizar e permitir condices de aderéncia
entre a camada existente e o revestimento a ser executado.

Primeiramente devera ser procedida a limpeza adequada da base através de varredura e, logo
apos, executado o espalhamento do ligante asféltico (CM-30) com equipamento adequado. Aplicar o
ligante betuminoso sendo que a taxa a ser utilizada devera variar entre 1,2 a 1,4 I/m2. Ser4 verificada
pelo menos uma taxa de aplicacd@o através de ensaio adequado “bandeja”. Para varredura serdo usadas
vassouras mecanicas e manuais;

O espalhamento do ligante asfaltico devera ser feito por meio de carros equipados com bomba
reguladora de presséo e sistema completo de aquecimento, capazes de realizar uma aplicacdo uniforme
do material, sem atomizagdo, nas taxas e limites de temperatura especificados. Devem dispor de
tacometro, calibradores e termdmetros, em locais de facil observacdo, e ainda de espargidor manual
para tratamento de pequenas superficies e correcfes localizadas.

As barras de distribuicdo, do tipo de circulacdo plena, serdo obrigatoriamente dotadas de
dispositivo que permita, além de ajustamentos verticais, larguras varidveis de espalhamento pelo menos
de 4,00 metros.

O dispositivo de aquecimento do distribuidor devera propiciar constante circulagéo e agitagcao do
material de imprimacéao;

O deposito de ligante asféltico, quando necessario, deve ser equipado com dispositivo que
permita 0 aquecimento adequado e uniforme do conteddo do recipiente. O depésito deve ter uma
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material asféaltico a ser aplicado em, pelo menos,
um dia de trabalho.



3.2 PINTURA DE LIGACAO

Refere-se a aplicacdo de pelicula de material betuminoso RR-2C ou equivalente, sobre a
superficie de base, visando promover a aderéncia entre a camada existente e o revestimento a ser
executado.

A taxa a ser utilizada devera variar entre 0,5 a 0,8 I/m2, que sera verificada pelo menos uma taxa
de aplicagao através de ensaio adequado “bandeja”.

A distribuicdo do ligante deve ser feita por carros equipados com bomba reguladora de presséo e
sistema completo de aquecimento, que permitam a aplicacdo do material betuminoso em quantidade
uniforme. As barras de distribuicdo deverdo ser do tipo de circulagdo plena, com dispositivo que
possibilite ajustamentos verticais e larguras variaveis de espalhamento de ligante.

Os carros distribuidores deverao dispor de termdmetros, em locais de facil observacao, e, ainda,
um espargidor manual para tratamento de pequenas superficies e correcdes localizadas.

O depésito de material betuminoso, quando necessério, deve ser equipado com dispositivo que
permita o aquecimento adequado e uniforme do contetdo do recipiente. O depdsito deve ter capacidade
tal que possa armazenar a quantidade de material betuminoso a ser aplicado em pelo menos, um dia de
trabalho. O material betuminoso n&o deve ser aplicado se a temperatura ambiente estiver abaixo de 10°
C, em dias de chuva, ou quando estiver iminente. Na execucdo do servi¢co deverdo ser obedecidas as
especificacbes DAER-ES-P13/91.

3.3 REPERFILAGEM EM CBUQ, CAMADA DE BINDER e=3cm

O concreto asfaltico para camada de regularizacdo ou reperfilagem, devera ser preparado em
usina adequada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso (CAP
50/70), espalhado e comprimido a quente sobre a base imprimida.

ApOs executada a pintura de ligagdo, serdo executados 0s servi¢cos de pavimentacdo asféltica
com CBUQ TIPO BINDER, na espessura de 3,0cm com a finalidade de recuperar as condi¢Bes
superficiais do revestimento, além de proteger e melhorar a estrutura do pavimento.

Os equipamentos a serem utilizados para execucdo dos servicos sdo: vibro acabadora, que
proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e os rolos
de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactacdo desejada e uma superficie lisa e
desempenada. Os caminhdes tipos basculantes, para o transporte do CBUQ, deverdo ter cagcambas
metdlicas robustas e lubrificadas, a fim de evitar a aderéncia da mistura a cacamba. Para efeitos de
célculo de transporte, considerou-se uma DMT = 27,0 km.

Visando maximizar a qualidade do material / servico aplicado, a mistura asféltica devera ser
fabricada em usina gravimétrica ou volumétrica localizada a, no maximo, 100 km do local das obras.

3.4 REVESTIMENTO EM CBUQ E TRANSPORTE(e=4cm)

Concreto asféaltico é o revestimento flexivel, resultante da mistura a quente, em usina adequada,
de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido
a quente sobre a base imprimada.

A camada de revestimento em CBUQ sera de 4 cm de espessura ao longo da via, apos a
compactacdo. O material asféltico usado como ligante sera do tipo CAP 50/70, e os agregados serao
constituidos por material basaltico britado com granulometria definida.

As juntas longitudinais e transversais devem ter sua superficie acabada no mesmo plano que as
areas adjacentes, nao sendo toleradas as juntas que apresentem ressaltos ou depressdes.



Os equipamentos a serem utilizados para execucdo dos servicos sdo: vibro acabadora, que
proporcione o espalhamento homogéneo e de maneira que se obtenha a espessura indicada, e os rolos
de pneus e tandem liso, que proporcionem a compactacdo desejada e uma superficie lisa e
desempenada. Os caminhdes tipos basculantes, para o transporte do CBUQ, deverdo ter cacambas
metdlicas robustas e lubrificadas, a fim de evitar a aderéncia da mistura a cagamba. Para efeitos de
célculo de transporte, considerou-se uma DMT = 27 km. Os materiais empregados na producdo do
CBUQ deverdo se enquadrar nas normas e na granulometria especificadas pelo DAER.

SINALIZACAO
4.1 SINALIZACAO HORIZ. COM TINTA RETRORREFLETIVA

A sinalizagdo horizontal exerce funcdo no controle do transito dos veiculos, orientando e
canalizando a circulagéo e também o fluxo de pedestres de forma a se obter maior seguranca.

E traduzida através de pinturas de faixas e marcas no pavimento, utilizando-se a cor amarela
para as faixas separadoras de fluxos de trafego e branca para as faixas de bordo.

No eixo central, devera ser executada a sinaliza¢do horizontal, com linha de divisédo de fluxo
oposto (LFO), continua, na cor amarela, com 12 cm de largura de linha.

No bordo, devera ser executada a sinalizagao horizontal, com linha de bordo (LBO), continua, na
cor branca, com 12 cm de largura de linha, para delimitacdo da via com o estacionamento. Nos trechos
onde houver acessos, a linha devera ser tracejada na cadéncia de 1:1.

As faixas de pedestres tem a funcdo de definir e orientar os pedestres, ordenando-os e
orientando os locais de travessia na pista. Essas travessias sdo conhecidas como “faixas de seguranga”
e serdo executadas em locais indicados nos projetos.

A faixa de seguranca serd executada com tinta acrilica na cor branca com as medidas de 3,00m
x 0,40 m.

A sinalizacdo Horizontal segue as normas e especificagbes do Manual Brasileiro de Sinalizacao
de Transito, Volume 1V, Sinalizacdo Horizontal, do Conselho Nacional de Transito — CONTRAN. A
espessura minima da pelicula da pintura definitiva sera de 0,6 mm e padrao 3,09 da ABNT. Os servi¢os
de sinalizagéo serdo medidos por metro m2 aplicado na pista.

4.2 SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagéo vertical exerce funcdo no controle do transito dos veiculos, através das placas de
adverténcia e de regulamentacdo. As placas serdo confeccionadas em chapa de ago galvanizada, na
bitola de 16mm e espessura de 1,25mm, de lado minimo de 50cm. As placas serdo semi-refletivas,
com fundo, contendo ndimeros e letras na cor preta. Os suportes das placas serdo em tubo de aco, com
d=2 pol e esp=2,00mm, assentes com concreto Fck=25Mpa na base.

A sinalizagdo Vertical segue as normas e especificacbes do Manual Brasileiro de Sinalizacéo
de Transito, Volume | e Il, Sinalizagdo Vertical de Regulamentacdo e Adverténcia, do Conselho
Nacional de Transito — CONTRAN.

4.3 TACHOES E TACHAS

Além da funcao delineadora especialmente a noite ou em trechos sujeitos a neblina e chuvas

intensas, os tachdes sdo muito importantes na funcé@o de canalizagdo devido a sua forma e dimensoes,



ao qual vem a implicar num desconforto acentuado no caso de sua transposicdo. Os seguintes tipos de
tachdes sado aplicaveis:

- Tachdes Bidirecionais

Sao utilizados na separacéo de faixas de sentido opostos de trafego ou em trechos de proibicao
de ultrapassagem onde 0 segmento se caracteriza como critico em termos de acidentes. Cor amarela.

- Tachas Bidirecionais

Tachas Bidirecionais amarelas com elementos refletivos vermelhos ou amarelos, implantados no

sentido de trafego

DESMOBILIZACAO
5.1. DESMOBILIZAGCAO

Os servicos de desmobilizacdo compreendem a retirada e transporte de maquinas, caminhdes
e pessoal do local onde foi executada a obra, apds concluidas todas as etapas previstas no
cronograma da obra, inclusive limpeza da via.

CONSIDERAGOES FINAIS

Cabera a Contratada assegurar a garantia de qualidade integral da obra, no que envolvera as
atividades relativas aos controles geométrico e tecnoldgico de toda a pavimentagdo. O referido servico
devera ser efetuado de acordo com as recomendagbes constantes nas “Especificagdes de Servigo (ES)”
e normas do DNIT — Departamento Nacional de Infra Estrutura de Transportes.

ApOs todas as etapas concluidas devera ser feito uma limpeza, com a finalidade de remocéo de
materiais e entulhos remanescentes da implantacdo do projeto.

A Prefeitura Municipal ndo fornecera qualquer material para a execu¢do da obra. O
empreiteiro sera responséavel pelo fornecimento de todos 0s materiais e o seu transporte até o local
da obra, bem como executar por conta propria a remoc¢ao dos materiais.

O empreiteiro também sera totalmente responsével pela contratacdo da médo-de-obra para
0s servicos que ira executar, bem como responsavel pelo recolhimento de todos os encargos
sociais e trabalhistas que envolvam essa mao- de-obra.

Séao Jorge-RS, 13/10/2026.

AUGUSTO BEN
Engenheiro Civil
CREA/RS 236427

DANILO SALVALAGGIO
Prefeito Municipal



